
火災： 

 制定火災逃生計劃並確保所有員工了解計劃。 

 當看見冒煙或起火時，敲響火警報警器（如有安裝），確保居住者離開大廈並撥打 911 向消防局報警。 

火警系統： 

 必要時，安裝適當的火警系統，並委聘獲認證的公司每年進行檢測及測試。 

 樓上有住宅單位的企業必須安裝火警系統。 

便攜式滅火器： 

 至少安裝 2-A:10-B:C 滅火級別的便攜式滅火器。 

 每月檢查滅火器是否損壞或能否使用，或要求便攜式滅火器公司每年進行維修。 

出口標記： 

 必須在出口處安裝出口標記，出口標記必須始終亮起，且不能被儲存物或其他物品遮擋。 

 出口標記必須安裝在將容納 50 人或以上的房間或樓層。 

通道： 

 通道必須至少寬 36 英吋、沒有堆放儲存物以及通向出口。 

儲存物： 

 儲存物必須整齊地排列，確保不存在翻倒危險。 

 儲存物必須與灑水噴頭相距 18 英吋，與天花板相距 24 英吋。（這是救火所需的距離。 

 請勿在樓梯存放任何物品。 

廢棄物： 

 預定作為垃圾收集的易燃料應使用帶蓋的容器存放在外面。 

便攜式供熱裝置： 

 不允許在企業使用煤油加熱器。 

 不建議使用電供熱裝置，如果使用，則必須在距離易燃物體 3 英呎的地方使用。 

電線： 

 除連接至單獨的便攜式裝置外，請勿使用延長軟線。 

 連線必須在帶蓋的接線盒中連接。 

 請勿使電路超載。 

 對於電腦系統，使用電源線束連接多條電線。 

 

加熱器及其他熱源： 

 每年檢測加熱器以及在必要時進行維護。 

 儲存物與熱源相距達 3 英呎。 

鎖： 

 當大廈被佔用時，出口門的鎖必須開啟。 

 不允許在出口門的內側使用滑動螺栓、帶鎖匙的鎖及支架（木條放置在支架之間）。 

餐館： 

 必須在烹飪器具上安裝排氣罩及滅火系統。保持系統乾淨。油脂是可燃物質。 

 必須在距離烹飪器具 30 英呎的地方安裝 K 型便攜式滅火器。 

 這是專為撲滅油火而設的相對較新的滅火器。 

費城消防局  
 

240 SPRING GARDEN STREET,  PHILADELPHIA,  PA 19123 -2991  
 

企業消防安全 

企業發生火災可導致巨大的破壞，甚至有可能導致企業關門大吉。 Philadelphia Fire Department（費城

消防局）提供以下Fire Codes（消防規範）及消防安全規定，旨在防止火災及確保您的安全。有關更多資

訊，請聯絡消防局的 Fire Prevention Division（火災預防組），電話：215-686-1382 或 215-686-1383。 
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