
Hỏa hoạn: 

 Phải có kế hoạch thoát hiểm và đảm bảo rằng mọi nhân viên đều biết kế hoạch đó. 

 Khi nhìn thấy khói hoặc đám cháy, hụ còi báo cháy (nếu có lắp đặt), đảm bảo cho mọi người rời khỏi tòa nhà và gọi Sở Cứu Hỏa theo số 911. 

Hệ Thống Báo Cháy: 

 Lắp đặt hệ thống báo cháy thích hợp, nếu có yêu cầu, thuê một công ty đã được chứng nhận kiểm tra và thử nghiệm hệ thống đó hàng năm. 

 Các doanh nghiệp có các nhà ở tại nơi làm việc phải có hệ thống báo cháy. 

Bình chữa cháy Xách tay: 

 Lắp đặt các bình chữa cháy xách tay với mức xếp hạng chữa cháy ít nhất là 2-A:10-B:C. 

 Kiểm tra các bình chữa cháy hàng tháng để phát hiện hỏng hóc hoặc để sử dụng và hàng năm thuê 

một công ty chuyên về bình chữa cháy xách tay có uy tín bảo dưỡng. 

Các ký hiệu Thoát hiểm: 

 Phải gắn các ký hiệu thoát hiểm trên tường ở lối thoát hiểm, luôn luôn thắp sáng và không được để 

hàng lưu kho hoặc các đồ vật khác che khuất. 

 Các ký hiệu thoát hiểm phải được gắn ở nơi có phòng hoặc tầng nhà chứa 50 người trở lên. 

Các lối đi: 

 Các lối đi phải rộng tối thiểu 36 inch, không có đồ lưu kho cản trở và dẫn thẳng tới các cửa thoát 

hiểm. 

Đồ lưu kho: 

 Đồ lưu kho phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp và không có nguy cơ bị lật. 

 Đồ lưu kho phải cách đầu thiết bị chữa cháy tự động (sprinkler head) 18 inch và cách trần nhà 24 

inch.  (Điều này là cần thiết cho chữa cháy.) 

 Không được để bất kỳ thứ gì trên cầu thang. 

Rác thải: 

 Các vật liệu dễ cháy dự tính đưa cho người thu rác đều phải được cất ở bên ngoài nhà và đặt trong 

thùng có nắp. 

Lò Sưởi Xách tay: 

 Không được dùng lò sưởi dầu trong doanh nghiệp. 

 Không khuyến khích sử dụng lò sưởi điện nhưng nếu dùng thì phải để cách vật dễ cháy 3 thước Anh 

(foot). 

Mắc dây Điện: 

 Không được dùng dây nối trừ khi phải kết nối với một thiết bị xách tay đơn lẻ. 

 Chỗ nối dây phải được đặt trong hộp nối có nắp đậy. 

 Không dùng quá tải mạch điện. 

 Đối với các hệ thống máy tính, hãy sử dụng ổ cắm để nối nhiều dây điện. 

 

Lò sưởi và các Nguồn Nhiệt Khác: 

 Kiểm tra lò sưởi hàng năm và thực hiện bảo hành bắt buộc. 

 Giữ đồ đạc khoảng cách 3 thước Anh (feet) với các nguồn nhiệt. 

Khóa: 

 Cửa ra vào không được khóa khi tòa nhà đang có người ở. 

 Không được sử dụng chốt cửa trượt, khóa bằng chìa và giá treo có gỗ bắc ngang qua ở bên trong 

        cửa thoát hiểm. 

Nhà hàng: 

 Phải có chụp hút khói và các hệ thống dập lửa ở các thiết bị nấu ăn. Giữ gìn sạch sẽ.  Mỡ dễ bắt 

        cháy. 

 Phải lắp đặt bình cứu hỏa xách tay dạng K trong phạm vi 30 thước Anh (foot) của các thiết bị nấu 

        ăn. 

 Đây là bình cứu hỏa tương đối mới, được thiết kế để dập cháy do mỡ. 
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An toàn Hỏa hoạn trong Doanh nghiệp 

Hỏa hoạn trong doanh nghiệp có sức tàn phá khủng khiếp và tiềm ẩn khả năng dẫn tới đóng cửa do-

anh nghiệp. Sở Cứu Hỏa Philadelphia cung cấp các Quy định về Hỏa hoạn và các yêu cầu an toàn hỏa 

hoạn sau đây, chúng được thiết kế để ngăn ngừa cháy và đảm bảo cho sự an toàn của quý vị. Để biết 

thêm, vui lòng liên hệ với Ban Phòng Cháy thuộc sở cứu hỏa theo số 215-686-1382 hoặc 215-686-1383. 
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